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完全に持ち運びが可能 実証済みの品質と精度

クラウドとの連携、Ｗｉｆｉとの接続によりケーブルをま
ったく必要としないため、Artec Leo の素晴らしいスキ
ャニング性能をどこでも必要に応じて、コンピューター
も介することなくご利用いただけます。色分けされたキ
ューの付いたレプリカを即時に表示できる、角度調節機
能の付いたインタラクティブなスクリーンを最大限に活
用し、いつでも思い通りのスキャニングを実現してくだ
さい。

Leoは精度をレベルアップさせるため、スキャン中はい
つでも最適で安定した温度を保ちます。また、校正証明
書とLeoのキャリブレーションキットは、あらゆる段階
で最高の品質が維持されることを保証します。

3Dスキャナが可能なことを再
考しましょう。

速度とパワー

カラーキャプチャ機能

多用途で信頼性の高いソフトウェア

簡易性

微細要素のキャプチャに
役立つＨＤモード

最も電力効率の高い組み込みNVIDIA Jetson TX2プロ
セッサと最先端のアルゴリズムを搭載したLeoは、パフ
ォーマンスや精度、そして耐久性の点で他のスキャナと
一線を画しています。

Leoには、濃厚なテクスチャをキャプチャしたり、照明
条件に適応したり、テクスチャからジオメトリへの正確
なマッピングを実行したりするための高度な技術が詰め
込まれています。Leoには、ツーインワン光学システム、
モジュールに統合されたスーパーコンピューター、9 DoF
の位置センサー、そしてフラッシュ強度を変化させる
VCSELライトテクノロジーが搭載されています。

Artec StudioとArtec Cloudの統合により、この多用途のスキャナはこれまで以上に強力になりました。このソ
フトウェアを使用すると、クラウドに直接スキャンを保存したり、スキャナをリモートコントロールしたり、専用
のAPIとSDKを使用して独自の機能を構築したりすることができます。Leoは、パフォーマンスと安定性の向上に
より、定期的にアップデートされます。

インタラクティブなリアルタイムスキャンのヒント、ハイ
ブリッドで「ターゲットフリー」のトラッキングシステム、
そしてより高速なデータ処理のためのスマートスキャン
モード。これらがLeoを最も使いやすい3Dスキャナに
してくれる要因です。ユーザーはこのデバイスを手に取
り、スキャンしたいオブジェクトに向けて、スタートボタ
ンを押すだけです。残りはLeoが処理をしてくれます。

複雑で微細な構成要素や、手が届かず目視も難しい箇
所でも、Leo  および Artec の AI 搭載 HD モデルのご利
用により、ノイズを最小限に抑えた極めて高品質のキャ
プチャを簡単に行うことができます。

ワイヤレスの解放感。 
手際の良いデータキャプチャ

Artec Leo はワイヤレスで完全スタンドアローン型のプロフェッショナル向け３Ｄスキャナで、ス
キャニングを簡単に、難しい操作なしで行うことができるよう設計されています。ＡＩコンピュ―
ティング内蔵の上、５インチのＨＤビルトイン ディスプレイとバッテリーを搭載し、迅速で正確、
かつ高品質の３Ｄデータキャプチャを可能とする、究極のオールインワンスキャナです。

エンジニア、プロダクトデザイナー、ＣＡＤ技術者、ＶＦＸアーティスト、考古学者、ゲームデザイ
ナー、ＶＲアプリ開発者、その他あらゆるプロフェッショナルの方々が、ワークフローの効率化と
スピードアップを図りながら、多種多様な物体から精巧で実現可能な３Ｄモデルを製作するため
に、Artec Leo をお選びになっています。
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技術仕様
コンピューターの要件 サポートOS スキャン：PCは不要: 

データ処理：Windows 7、8、 10 x64

推奨されるPC要件 Intel Core i7又はi9、64+ GB RAM、CUDA 6.0+
対応のNVIDIA GPU、8+ GB VRAM

最低限のPC要件 HD：Intel Core i7またはi9、32 GB 
RAM、CUDA6.0以降を搭載したNVIDIAGPU、お
よび少なくとも4 GB VRAM 
 
SD：Intel Core i5、i7またはi9および32GB 
RAM、2 GB RAMを搭載したGPU
 
PCはデータ処理にのみ必要になります。スキャ
ンにPCは不要です。

出力フォーマット 3Dメッシュ OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, PTX, E57, 
XYZRGB

CAD STEP, IGES, X_T

測定 CSV, DXF, XML

電源と寸法 電源 内蔵された交換可能なバッテリー、オプション
のAC電源

寸法 高x奥x幅 231×162×230 mm

重量 2.6 kg / 5.7 lb

精度と解像度 3Dポイント正確度（最大） 0.1 mm

3D解像度（最大） 0.2 mm

被写体距離3D精度（最大） 0.1 mm + 0.3 mm/m

アルゴリズム HDモード 可

ハイブリッドジオメトリとテ
クスチャトラッキング

可

データ処理アルゴリズム ジオメトリとテクスチャに基づく

自動背景除去 可

撮影範囲 作業範囲 0.35–1.2 m

体積キャプチャ範囲 160,000cm³

最短距離撮影範囲 244×142 mm

最長距離撮影範囲（高×幅） 838×488 mm

撮影範囲（角度）（高×幅） 38.5×23°

テクスチャ テクスチャ読取 可

テクスチャ解像度 2.3 mp

カラー 24 bpp

フォトテクスチャを使用する機能 可

キャプチャ率 リアルタイムフュージョンでの3D再現率、最大 22 fps

３Dビデオレコーディングで
の３D再現率、最大

44 fps

３Dビデオストリーミングで
の３D再現率、最大

80 fps

最大データ取得速度 35百万ポイント/秒

3D露出時間 0.0002 秒

2D露出時間 0.0002 秒

光源 3D光源 VCSEL

2D光源 白12連LED

ハードウェア ポジションセンサー 内蔵された9 DoF 慣性システム

ディスプレイ/タッチスクリーン 統合された5.5 "ハーフHD、CTPオプションでの外
部デバイスへのWi-Fi /イーサネットを介したビデ
オストリーミング

マルチコアプロセッサ 組み込みプロセッサ：NVIDIA®Jetson™ TX2 
クアッドコアARM®Cortex®-A57MPCoreプ
ロセッサNVIDIAMaxwell™ 1.33 256基の
NVIDIA®CUDA®Coreを搭載したTFLOPSGPU

インターフェース Wi-Fi、イーサネット、SDカード

内蔵ハードドライブ 512 GB SSD
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