
Artec Micro II

全自動卓上型3Dスキャナ

5ミクロンの精度でパーツをデジタル化



1クリック のみのワークフロー
オブジェクトを用意していただければ、残
りの作業はMicro II 3Dスキャナにお任せく
ださい

20cmまでの大きさのオブジェクトに
二本の指で持ち上げることのできるような極めて小さ
い物品から、掌に乗せることのできるもの（20 × 20 × 
15 cm）まで、広範囲に及ぶ大きさを持つオブジェク
トのデジタル化が可能です。

ディテールをすべてキャプチャする4台の13 
MPXカメラ
Micro IIは四台の高解像度カメラを備えており、小規模のオブ
ジェクトの3Dスキャニングに欠かせない、鋭いエッジや極めて
細かいディテールのスキャンも可能となります。

2ミクロン の再現性
毎回、一貫して同じ品質のデータを取得することが可
能です

5ミクロン の精度
オブジェクトのディテールを一つ一つ、驚
くべき精度でキャプチャします

50 mm



スキャン・トゥ・CADエクスポート
SOLIDWORKSやGeomagic Design Xへの直接エク
スポートや、検査の際の詳細報告のためのControl X
への直接エクスポートも可能です。
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用途
小規模のパーツのリバースエンジニアリング、品質管
理、及び法医学、貴金属、文化遺産保存や歯科での利用
に最適です。

フルカラー
Micro IIでオブジェクトをフルカラーでスキャンしま
しょう。極めて本物のような3Dモデル作成のために、
Artec Studioのフォトテクスチャ処理機能を使用して高
解像度の写真から色彩を追加しましょう。

視野は奥深くまで
当スキャナのクアッドカメラスキャニング技術により、
オブジェクトの隠れた場所までスキャンしましょう。四
台の特別に設置された13 MPXカメラが、視界に入りづ
らい部分も高水準でデジタル化します。

Artec Studio上で検査やリバースエンジ
ニアリングを
3Dスキャンデータのキャプチャが完了すれば、Artec 
Studio上で検査やリバースエンジニアリングを素早く、
簡単に実行していただけます。



Micro II 

技術仕様

精度

3Dポイント精度 5ミクロン、再現性は2ミクロン
精度認証 ISO12836
視野

キャプチャ可能体積 6,000 cm³（従来の18.5倍）
視野 20 × 20 × 15 cm
スキャンシステム 3軸
解像度

カメラ 4台の解像度1300万画素のカメラ
3D解像度 確認中
テクニカルデータ

スマートスキャニングモード 有
HDモード Artec Studio 19で導入予定
色

テクスチャキャプチャ性能 スキャナネイティブ、及びフォトテクスチャ
カラー 24 bpp
速度

データ取得速度 1秒あたり100万ポイント
光源

3D光源 RGB LED
2D光源 RGB LED

ハードウェア

インターフェイス USB 3.0
寸法 396x405x337 mm
重量 12 kg
動作環境

サポートOS Windows 10 (x64)、Windows 11
推奨されるPC要件 Intel Core i7又はi9、 64+ GB RAM、 最低３ GBの

VRAM対応のNVIDIA、CUDA3.5+

最低限のPC要件 Intel Core i5、 i7又は i9、32 GB RAM、2 GB 
VRAM対応のGPU

保証期間

2年

出力形式

3Dメッシュ OBJ、PLY、WRL、STL、AOP、ASC、PTX、
E57、及びXYZRGB

CAD STEP、IGES、及びX_T

計測結果 CSV、DXF、及びXML

Artec Micro IIの詳細

www.artec3d.com/
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