
Artec Micro II

자동 데스크톱 3D 스캐너

5미크론 정확도로 부품 디지털화



원 클릭 작업 흐름
물체를 제시하면 나머지는 Micro II 3D 
스캐너가 알아서 처리합니다.

최대 20cm 크기의 물체 캡처
두 손가락으로 잡을 수 있는 소형 물품부터 손바닥 안에 들어
가는 크기의 물품(20 × 20 × 15cm)까지 다양한 크기의 물
체를 디지털화할 수 있습니다.

모든 디데일을 캡처하는 4개의 13MPX 카메라
Micro II에는 4개의 고해상도 카메라가 탑재되어 있어 날카로운 모서
리와 미세한 디테일까지 스캔할 수 있으며, 이는 작은 물체의 3D 스캐
닝에 꼭 필요한 기능입니다.

2미크론 반복성
항상 같은 결과를 일관되게 얻을 수 있습니다.

5미크론 정확도
놀라운 정확도로 물체의 모든 디테일을 캡처합
니다.

50 mm



Scan-to-CAD 내보내기
SOLIDWORKS 또는 Geomagic Design X로 직접 내보
내거나, 검사를 위해 Control X로 직접 내보내 심층 보고
서를 작성할 수 있습니다.

0.250


0.200


0.150


0.100


0.050


0.000


-0.050


-0.100


-0.150


-0.200


-0.250

응용 분야
소형 부품의 리버스 엔지니어링, 품질 검사, 법의학, 보석, 문
화유산 보존 및 치과학에 적합합니다.

풀 컬러
Micro II를 사용하여 물체를 풀 컬러로 스캔하십시오. 매우 사
실적인 3D 모델을 위해 Artec Studio의 사진 텍스처링 기능
을 사용하여 고해상도 사진에서 색상을 추가할 수 있습니다.

깊은 시야
스캐너의 쿼드 캠 스캐닝 기술을 사용하여 물체의 구석구석까
지 깊숙이 스캔할 수 있습니다. 특수하게 배치된 4개의 
13MPX 카메라가 잘 보이지 않는 영역을 캡처하여 높은 수준
의 디지털화를 지원합니다.

Artec Studio에서 바로 검사 및 리버스 엔지
니어링
3D 스캔 데이터를 캡처한 다음 AS에서 바로 빠르고 쉽게 검
사하고 리버스 엔지니어링할 수 있습니다.



Micro II 

사양

정확도

3D 포인트 정확도 5미크론, 2미크론 반복성

정확도 인증 ISO12836

시야

체적 캡처 6,000cm³(18.5배 더 커짐)

시야 20 × 20 × 15cm

스캔 시스템 3축

해상도

카메라 13MP 해상도 카메라 4개

3D 해상도 미정

사양

스마트 스캐닝 모드 있음

HD 모드 Artec Studio 19에 도입 예정

색

텍스처 캡처 기능 스캐너 네이티브 및 포토텍스처

색상 24bpp

속력

데이터 수집 속도 초당 100만 개 포인트

광원

3D 광원 RGB LED

2D 광원 RGB LED

하드웨어

인터페이스 USB 3.0

치수 396x405x337mm

무게 12kg

컴퓨터 요구 사항

지원 OS Windows 10 (x64), Windows 11

권장 컴퓨터 요구 사항 Intel Core i7 또는 i9, 64GB 이상 RAM, 최소 3GB 
VRAM 탑재 NVIDIA GPU, CUDA 3.5 이상

최소 컴퓨터 요구 사항 Intel Core i5, i7 또는 i9, 32GB RAM 및 2GB RAM 
탑재 GPU

보증

2년

출력 형식

3D 메시 OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, PTX, E57, 
XYZRGB

CAD STEP, IGES, X_T

측정값 CSV, DXF, XML

Artec Micro II에 대해 자세히 알아보기

www.artec3d.com/
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