
Artec Ray II

Lösungen für 3D-Scanning
gefertigt in Luxemburg

Blitzschneller 3D-Scanner mit großer 
Reichweite für professionelles Erfassen 
in hoher Genauigkeit

Digitale 
Doppelgänger

Reverse 
Engineering

Inspektion Zivile 
Infrastruktur

Forensik Erhaltung des 
kulturellen Erbes



Mit der hochpräzisen, weitreichenden 
und kabellosen Ray II können Sie große 
bis riesige Objekte, ganze Szenerien oder 
einzelne Bereiche schneller als je zuvor 
und aus bis zu 130 m Entfernung präzise 
erfassen.

 ▶  Brücken

 ▶ Fabrikböden

 ▶ Schiffspropeller

 ▶ Windturbinen

 ▶ Flugzeuge

 ▶ Forensische   
  Szenen

 ▶ Archäologische 
  Stätten

Scannen Sie große 
Objekte oder 
Bereiche:

Erfassen Sie 
Fahrzeuge in nur 
wenigen Minuten

Erfassen Sie in nur 
ein paar Stunden 
Flugzeuge und 
Gebäude in voller 
Größe 

Geschwindigkeit
Erfassen Sie eine komplette 
Kuppel – in höchster 
Auflösung und in 1,7 Minuten.

Genauigkeit
Erwarten Sie makellose 
3D-Punktgenauigkeit 
von 1,9 mm bei einer 
Entfernung von 10 Metern.

Auflösung
Dank einer Auflösung von 
3 mm bei einer Entfernung 
von 10 Metern gehen 
keinerlei Details verloren.
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Präzision auf 
metrologischem Niveau

Artec Ray II scannt mit hoher 3D-Punktgenauigkeit und unschlagbarer 
Winkelgenauigkeit.

3D-Punktgenauigkeit

@10m 1,9 mm

@20m 2,9 mm

@40m 5,3 mm
Winkelgenauigkeit 0,87 mm bei 10 m (oder 18")

Entfernungsgenauigkeit 1,0 mm + 10 ppm

Entfernungsrauschen 0,4 mm bei 10 m — 0,5 mm bei 20 m

Prüfen und Einstellen
Wenn Ihr Gerät nicht perfekt kalibriert ist, tut das das Scanner entweder automatisch, 
indem er die Umgebung scannt, oder er teilt Ihnen mit, falls weitere Maßnahmen 
erforderlich sind.

Genauigkeitszertifikate
Scannen Sie mit vollem Vertrauen, denn Sie können sicher sein, dass 
Ihr Scanner den vorgegebenen Standards entspricht.

Konformitätserklärung
Ihr Scanner wurde strengen Tests unterzogen und erfüllt garantiert die 
erforderlichen 11 europäischen Sicherheitsnormen.

Brillante Texturen

Das Kamera-System 36 MP 3 von Ray II erkennst selbst kleinste 
Oberflächenunregelmäßigkeiten mit brillanter HDR-Textur.

Naturgetreue Replikate
Im Kulturgüterschutz ermöglicht Ray II die Abbildung jedes Details 
in naturgetreuen Farben.

Wichtige Beweise
Bei forensischen Anwendungen erleichtert die verbesserte Farbgenauigkeit 
die Identifizierung wichtiger Beweismittel wie zum Beispiel Blutspuren.
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Ferngesteuertes Scannen
Wenn Sie etwas Großes scannen, und das an einem unzugänglichen Ort oder in einer Höhe, in der 
Sie sich nicht sicher aufhalten können, können Sie Ihren Scanner einfach und aus der Ferne mit 
der Artec Remote App steuern.

Registrierung in Echtzeit direkt „an Bord“
Verfolgen Sie die Bewegung des Scanners in Echtzeit – mit Feature-Tracking und fortschrittlichen 
Algorithmen für eine intuitive 3D-Raumnavigation, einschließlich des visuellen Trägheitssystems 
(VIS), Höhenmessers, Kompasses und des globalen Navigationssatellitensystems von Ray II.

Umfassende Erfassung aus großer Entfernung
Mit Ray II können Sie dank des großen Sichtfelds von 360°-300° Objekte mit hoher Genauigkeit 
aus einer Entfernung von 0,5 bis 130 m und in hervorragender Qualität erfassen.

Automatische Entfernung von sich bewegenden 
Objekten
Die intelligente automatische Entfernung von sich bewegenden Objekten, die eine Szene betreten 
oder verlassen können, sorgt dafür, dass alle erfassten Daten genau auf das ausgerichtet sind, 
was Sie brauchen.

Kontinuierlich versorgbares Akkusystem
Mit zwei im laufenden Betrieb austauschbaren Batterien und zwei weiteren 
im Standby-Modus ist Ray II volle 8 Stunden lang betriebsbereit. Sie 
brauchen mehr Zeit? Laden Sie den Akku während des Scannens auf und 
tauschen Sie ihn ohne Ausfallzeit aus.

Water and dust protection: IP54 (IEC 60529)
Your scanner is protected and your work kept safe with the Ray II’s water 
and dust protection, designed to keep particles or humidity from getting 
into your device.

Schnell und einfach

Auflösung 3 mm 6 mm 12 mm

ohne Textur 1,7 min 0,85 min 0,4 min

mit Textur 2,7 min 1,9 min 1,4 min

Artec Ray II erfasst Daten mit einer bemerkenswerten 
Geschwindigkeit von 2 Millionen Punkten pro Sekundes. 

Steuerung direkt „an Bord“ 
Mit dem intuitiv zu bedienenden Ray II ist 
ein müheloses Scannen gewährleistet. Die 
grundlegenden Funktionen sind direkt „an 
Bord“ zugänglich, so dass ein Tastendruck 
genügt und kein Computer oder anderes 
externes Gerät erforderlich ist.

Tragbar und schnell aufbaubar
Mit einem Gewicht von nur 5 kg 
einschließlich des Stativs benötigt Ray II 
keine Ziele und ist in wenigen Sekunden 
einsatzbereit. 
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Perfekte Ergänzung 
für Leo

Exportieren

Das Duo eignet sich hervorragend für den Einsatz mit dem 
kabellosen Kraftpaket Artec Leo und kann schnell große oder sogar 
riesige Objekte mit hoher Genauigkeit lückenlos erfassen.

Starkes Paar
Eine unschlagbare Kombination aus zwei 
intelligenten, kabellosen Scannern: Die 
Reichweite und Geschwindigkeit von 
Artec Ray II für ganze Szenen und große 
Objekte, der handgeführte Artec Leo für 
einzelne Bereiche und Winkel.

Alle Artec 3D-Scanner
Ray II mit seiner großen Reichweite lässt 
sich in Sekundenschnelle auch mit allen 
anderen Artec 3D-Scannern verbinden.

Export von Scan zu CAD
Laden Sie Ihre Scans in Artec Studio hoch, um sie präzise zu positionieren und mit  
CAD-Primitiven zu versehen. Exportieren Sie sie dann in SOLIDWORKS oder eine andere 
CAD-Software – oder zur ausführlichen Prüfung direkt in Geomagic Control X.
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Technische Daten
Genauigkeit und Auflösung

3D-Punktgenauigkeit
1,9 mm @ 10 m
2,9 mm @ 20 m
5,3 mm @ 40 m

Winkelgenauigkeit 18" (0,87 mm @ 10 m)

Bereichsgenauigkeit 1,0 mm + 10 ppm

Auflösung 3 vom Nutzer auswählbare Einstellungen 
(3/6/12 mm @ 10 m)

Entfernungsrauschen¹ ² 0,4 mm @ 10 m
0,5 mm @ 20 m 

Sichtfeld und Reichweite

Sichtfeld 360° (horizontal) / 300° (vertikal)

Reichweite 0,5 — 130 m

Geschwindigkeit

3D-Erfassungsrate Bis zu 2.000.000 Pkt/Sek

Scanzeit ohne Textur @ 10 m
1,7 min @ 3 mm Auflösung
0,85 min @ 6 mm Auflösung
0,4 min @ 12 mm Auflösung

Scanzeit mit Textur @ 10 m
2,7 min @ 3 mm Auflösung
1,9 min @ 6 mm Auflösung
1,4 min @ 12 mm Auflösung

Farberfassung

Kamera 3-Kamerasystem mit 36 MP erfasst Rohdaten von 432 MP für ein kalibriertes 
sphärisches Bild von 360° x 300°

HDR Automatisch, 5 Reihen

Steuerung

Am Scanner Touchscreen-Steuerung mit Fingereingabe, WVGA-Vollfarbdisplay, 
480 x 800 Pixel

Mobilgeräte

Artec Remote App für iOS- und Android-Tablets und -Smartphones mit folgenden 
Funktionen:
• Fernsteuerung von Scanfunktionen
• Auswahl der Einstellungen
• Scan starten

Algorithmen

Echtzeiterfassung
Automatische Punktwolken-Ausrichtung auf Basis von Echtzeit-Tracking 
der Scannerbewegung zwischen Stationierungen basierend auf einem visuellen 
Inertialsystem (VIS) durch eine videounterstützte inertiale Messeinheit

Automatisches Entfernen 
sich bewegender Objekte Automatisches Entfernen von sich bewegenden Objekten mit Double Scan

Prüfung und Justierung Feldverfahren zur ziellosen Prüfung von  Winkelparametern

Navigations-Sensor

Virtuelles Inertialsystem Videounterstütztes Inertialmesssystem zur Bewegungsverfolgung der 
Scannerpostion relativ zur vorherigen Stationierung in Echtzeit

Neigung Basierend auf inertialer Messeinheit (IMU), Genauigkeit: 18“  
(für aufrechte und umgekehrte Stationierungen mit einer Neigung von +/- 10°)

Geolokalisierungs-Sensoren Altimeter, Kompass, GNSS

Schnittstellen

Kabellos Integriertes WLAN (802.11 b/g/n)

Datenspeicherung AS256, austauschbarer USB 3.0-Speicherstick, 256 GB

Technische Daten der Hardware

Scan-Technologie Hochgeschwindigkeits-TOF in HDR optimiert durch Waveform-Digitizing-
Technologie (WFD)

Laserklasse 1 (gemäß IEC 60825-1:2014), 1550 nm (unsichtbar)

Maße 120 mm x 240 mm x 230 mm / 4,7" x 9,4" x 9,1"

Gewicht 5,35 kg / 11.7 lbs, nominal (ohne Akkus)

Montagemechanismus Schnelle Montage mittels 5/8"-Steckverbindung auf leichtem Stativ oder 
Stativadapter

Stromversorgung

Interner Akku
2 x AEB364 interne, wiederaufladbare Li-Ion-Akkus 
Lebensdauer: Typischerweise bis zu 4 Std.
Gewicht: 340 g pro Akku

Extern GEV282-AC-Adapter

Umwelt

Betriebstemperatur -5 °C bis +40 °C

Lagertemperatur -40 °C bis +70 °C

Niedrige Betriebstemperaturen³ -10 bis +40 °C

Staub/Luftfeuchtigkeit⁴ Schutz gegen Eindringen von Feststoffpartikeln/Flüssigkeiten gemäß  
IP54 (IEC 60529)

1
2
3
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Bei 89% Albedo
Für Einzelmessungen
Ein längerer Betrieb ist bei tieferen Temperaturen bis -10°C möglich, wenn die interne Temperatur beim Einschalten bei oder 
über -5°C liegt. Für erweiterte Messungen bei niedrigen Temperaturen wird empfohlen, die QA-Verfahren zu befolgen.
Für aufrechte und umgedrehte Aufstellungen mit einer Neigung von +/- 15°



Luxembourg

4 Rue Lou Hemmer, 
L-1748 Senningerberg, 
Luxembourg 

+352 2 786-1074

USA

2880 Lakeside Drive, #135  
Santa Clara, CA 95054

+1 669-248-8601

Montenegro

Petovica Zabio bb., 
Utjeha, 85000 Bar 
Municipality 

 
+382 67 146 005 

China

Tower A, Zhongyi Building, 
580 West Nanjing Road, 
Jing’an District, Shanghai

Japan

Gran Biz Shibadaimon 
F1, 1-2-4, Shibadaimon, 
Minato-ku, Tokyo

+81 080 1680 0727


