
Artec Ray II

ルクセンブルグ製 
3Dスキャニングソリューション

高精度でプロ仕様のキャプチャを可能にする超高速
の長距離用3Dスキャナ

デジタルツイン リバースエンジニア
リング 

検査 土木インフラ 法科学 遺産の保存



高精度を提供する、長距離用でワイヤレスのRay II
のご使用で、最大130m離れた場所からかつてな
いほどの速さで大～特大型のオブジェクトやシー
ン、エリアを正確にキャプチャできます。  ▶  橋 

 ▶  工場の床

 ▶  船のプロペラ 

 ▶  風力タービン 

 ▶  飛行機 

 ▶  法科学の現場 

 ▶  考古学の現場

特大型オブジェクトや
領域をスキャン：

数分で車両をキャ 
プチャ

わずか数時間で航空
機や実物大の建物を
キャプチャ

スピード
最高レベルの解像度でドーム全
体を1.7分でキャプチャ 
します。

精度
10m離れた場所から1.9mm
の確実な3D精度のデータをご
期待いただけます。

解像度
10m離れた場所から3mmの
解像度を提供し、細部も見逃
しません。
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メトロロジーグレードの精度

Artec Ray II は、高い3D精度と最高級の角度精度でスキャンを行います。

3D精度 

@10m 1.9 mm

@20m 2.9 mm

@40m 5.3 mm
角度正確度 0.87 mm @10m (または18”)

距離精度 1.0 mm + 10 ppm

範囲ノイズ 0.4 mm @10m – 0.5 mm @20m

確認と調整
お使いのデバイスが完璧にキ
ャリブレーションされていな
い場合、スキャナは周囲をス
キャンすることで自動的にキ
ャリブレーションを行うか、さ
らなるアクションが必要かど
うかを通知します。

校正証明書
お使いのスキャナが仕様の範
囲内にあることが確認されて
いるので、安心してスキャンを
行えます。

適合宣言書
お使いのスキャナは厳密にテ
スト済みで、11の欧州安全規
格の必須リストに準拠してい
ることが保証されています。

鮮やかなテクスチャ

Ray IIに搭載された36MPの3カメラシステムに鮮やかなHDRテクスチャで、 
サーフェスのほんのわずかな凹凸も検出します。

本物そっくりのレプリカ 
遺産保存の用途では、Ray IIはあらゆる細部を
実物に近い色で再現することを可能にします。

重要な証拠に
法科学の用途では、色精度の向上により、血痕
などの重要な証拠の識別が容易になります。
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リモートスキャン
大型オブジェクトやアクセスできない場所、 
またはユーザーが安全に立てない高さの場所に
あるものをスキャンする場合は、Artec Remote 
Appのご使用で離れた場所からスキャナを簡単
に制御できます。 

オンボードでリアルタイムの位 
置合わせ
Ray IIの視覚慣性システム (VIS)、高度計、 
コンパス、そして全地球航法衛星システムなどの
直感的な3D空間ナビゲーションのためのフィー
チャートラッキングと高度アルゴリズムを使用し
て、スキャナの動きをリアルタイムでトラッキン
グします。 

包括的な長距離用キャプチャ
Ray IIのご使用で、360°～300°の広大な視野角に
より、0.5 ～ 130m離れたオブジェクトを高精度
かつ高品質で柔軟にキャプチャすることができ
ます。

可動オブジェクトの自動除去
Ray II は、シーンに出入りする可能性のある可
動オブジェクトをスマートに自動削除すること
で、必要なものだけに焦点を当てたキャプチャ
ができます。 
 

継続供給のバッテリーシステム 
Ray IIは、2 つのホットスワップに対応したバッ
テリーに加え、スタンバイ状態の2つのバッテリ
ーを搭載しており、8 時間スキャンを続行するこ
とができます。もっと時間が必要ですか？スキャ
ンをしながら充電して、ダウンタイムなしでの交
換も可能です。 
 

防水および防塵: IP54 (IEC 60529)
粒子や湿気がデバイスに侵入するのを防ぐよう
設計されたRay IIの防水および防塵性能によ
り、お使いのスキャナは保護され、作業も安全
に保たれます。

高速かつ簡単

解像度 3 mm 6 mm 12 mm

テクスチャなし 1.7 分 0.85 分 0.4 分

テクスチャあり 2.7 分 1.9 分 1.4 分

Artec Ray IIは、200万ポイント/秒の驚異的速さでデータをキャプチャします。 

オンボード制御 
直感的にご使用いただけるRay IIで、手間要ら
ずのスキャンが保証されます。基本的な機能
にオンボードからアクセスできるため、PCな
どのデバイスが不要で、ボタンひとつで簡単
にスキャンができます。

ポータブルでセットアップが簡単
三脚を含めてもわずか5 kgのRay IIは、ターゲ
ットが不要で、わずか数秒で完全なセットアッ
プの準備が整います。
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Leoと相性抜群 エクスポート

ワイヤレスで強力なArtec Leoとの併用に最適で、このコンビネーションは大
型もしくは特大型オブジェクトを迅速にキャプチャすることを可能にし、しか
も高精度と完全なカバレッジを提供します。 

最強のコンビネーション
2台のスマートなワイヤレススキャナによる、無
敵の組み合わせです。 Artec Ray IIの範囲と速
度はシーン全体や大型オブジェクトに対応し、
ハンドヘルドのArtec Leoは特定の領域や角度
に対応します。

すべてのArtec 3Dスキャナ
長距離用のRay IIは、他のすべてのArtec 3Dス
キャナともたった数秒で統合できます。

スキャン・トゥ・CADのエクスポート
Artec Studioにアップロードして、スキャンを正確に位置決めし、CADプリミティブにフィットさせてか
ら、SOLIDWORKSなどのCADソフトウェアにエクスポートするか、検査用に直接Geomagic Control X
にエクスポートして、詳細なレポートを作成します。
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テクニカルデータ
精度とスキャン密度

3D座標精度
1.9 mm @ 10 m
2.9 mm @ 20 m
5.3 mm @ 40 m

測角精度 18" (0.87 mm @ 10 m)

距離精度 1.0 mm + 10 ppm

スキャン密度 ユーザーが選択できる3つの設定: 3 / 6 / 12 mm @ 10 m

レンジノイズ¹ ² 0.4 mm @ 10 m
0.5 mm @ 20 m 

スキャン範囲と測定範囲 

スキャン範囲 360°(水平) / 300°(垂直)

測定範囲 0.5～130m

速度 

スキャンスピード 最大 2,000,000 点 / 秒

テクスチャなしのスキャン時間 @ 10 m
1.7 分 @ 3mm スキャン密度
0.85 分 @ 6mm スキャン密度
0.4 分 @ 12mm スキャン密度

テクスチャありのスキャン時間 @ 10 m
2.7 分 @ 3mm スキャン密度
1.9 分 @ 6mm スキャン密度
1.4 分 @ 12mm スキャン密度

カラーキャプチャ

カメラ 36 MP 3 カメラシステムが 360° x 300° 全天球画像に重ね合わせた 432 MPx 生データをキ
ャプチャ

HDR 自動、5 ブラケット

操作

スキャナ本体 フルカラータッチスクリーンディスプレイ、指先によるタッチ操作、 
WVGA (480 x 800 ピクセル)

モバイル端末

iOSおよびAndroidタブレット端末およびスマートフォン用のArtec Remoteアプリ:
• スキャン機能をリモートで制御 
• 設定の選択 
• スキャンの開始

アルゴリズム

リアルタイム レジストレーション 慣性計測ユニットが組み込まれたVISによる計測点間のスキャナの位置をリアルタイムにトラ
ッキングして自動点群アライメント処理

移動物体の自動排除 ダブルスキャンで移動物体のキャプチャデータを削除

確認と調整 ターゲットが不要な確認のための現場での手順

ナビゲーションセンサー 

VIS (Visual Inertial System) 直前と現在の器械の相対的位置をリアルタイムに追跡

チルト補正 IMU ベースによる精度: 18"( +/- 10° 以内の傾きで直立または倒立に設置した場合)

位置センサー Altimeter、Compass、GNSS (Global Navigation Satellite System)

インターフェース 

無線 無線 LAN 内蔵 (802.11 b/g/n)

データ記録媒体 AS256、256GB、 交換可能な USB 3.0フラッシュドライブ

ハードウェアのテクニカルデータ 

スキャニング技術 タイムオブフライト方式のレーザー、ウェーブフォームデジタイジングテクノロジー(WFD) 搭載

レーザークラス 1 (IEC 60825-1:2014)、1550nm (不可視)

寸法 120mm×240mm×230mm

重量 5.35 kg / 11.7 lbs(バッテリーを除く)

取付方法 軽量のカーボン三脚もしくは整準盤アダプターの 5/8“ のスタブの上に RayII を設置

電力

内蔵バッテリー
充電式内蔵リチウムイオンバッテリー AEB364 x 2
 連続使用時間：4 時間（参考値）
 重量: @340g

外部電源 GEV282 AC アダプター

動作環境

動作温度 -5°～+40°C

保管温度 -40°～+70°C

低温での動作温度³ -10° to +40°C

防塵/防水⁴ 外来固形物/液体の進入に対する保護IP54 (IEC 60529)

1
2
3

4

アルベド 89% の場合
シングルショット計測の場合
電源投入時の内部温度が -5°C 以上の場合、-10°C までの延長低温動作が可能です。長時間にわたる低温測定の際には、QA手順に従うこ
とをお勧めします。
+/- 15° 以内の傾きで直立または倒立に設置した場合
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